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	Petak, 05. jun 2009.

Zbog radova na deonici Batajnica – Nova Pazova, u okviru modernizacije pruge Batajnica – Golubinci, na delu medjunarodnog Koridora 10 izmedju Beograda i Šida, biće promenjena organizacija saobraćaja iz sistema beogradske gradske železnice „Beovoz“, u periodu od 8. juna do 8. jula.
 Tako će vozovi, koji po redu vožnje kreću iz stanice Pančevo Vojlovica za Indjiju u 05.40; 06.40; 09.40 i u 13.35 sati saobraćati samo do Batajnice, dok će vozovi koji bi po redu vožnje trebalo da kreću iz Indjije za Pančevo Vojlovicu u 07.37; 08.42; 11.40 i u 15.30 sati, umesto iz Indjije polaziti iz Batajnice.
 Takodje, vozovi koji bi po redu vožnje trebalo da iz stanice Ripanj kreću za Indjiju u 11.30; 17.55 i u 21.30 sati, od 8. juna do 8. jula saobraćaće iz Ripnja samo do Batajnice. Vozovi koji bi po redu vožnje trebalo da polaze iz Indjije u 13.10 i u 19.49 sati za Ripanj, kao i u 23.19 sati za Zemun, umesto iz Indjije polaziće u ovom periodu iz Batajnice.
 Radovi na modernizaciji 21 kilometra pruge Batajnica – Golubinci finansiraju se iz kredita Evropske investicione banke. Planirano je da radovi budu završeni u septembru ove godine, nakon čega će vozovi modernizovanom deonicom moći da dostižu brzine od 160 kilometara na sat.


